Klawiatura SPC Gear GK550 Omnis

s SPC

@ INSTALACIA OPROGRAMOWANIA °EAR

1. Podtacz urzadzenie do portu USB w komputerze.

2. Pobierz plik aktualizujacy wewnetrzy sterownik klawiatury oraz plik instalujgcy oprogramowanie.

3. Uruchom plik aktualizujgcy wewnetrzny sterownik "1 - GK550 keyboard upgrade.exe” i postepuj zgodnie
z instrukcjami pojawiajacymi sie na ekranie, a nastepnie zrestartuj komputer.
Po instalacji nowego sterownika klawiatura traci manualna mozliwosc przetaczania pomiedzy trybami
uzytkownika. Ich zmiana mozliwa bedzie tylko poprzez oprogramowanie.

4. Uruchom plik instalacyjny “2 - GK550 software.exe” i postepuj zgodnie z instrukcjami
pojawiajgacymi sie na ekranie, a nastepnie zrestartuj komputer.

SPC Gear GK350 Omnis Kailh RGE - InstallShield Wizard — *
‘Wybierz jezyk instalaciji “ ]
“Wubierz jeden z ponizzzvch jeevkdw instalacii. I‘-M

aniielski

£ Watecz Anlu

SPC Gear GK350 Omnis Kailh RGE - InstallShield Wizard *
Wybierz lokalizacje docelowa ﬂ 1
wiybierz folder, w ktdrum Ingtalator zainstaluie pliki. I‘-M

G Zainztalu program SPC Gear GES50 Omniz Failh BGE w
C:\Program Files\5PC_Gear ZMien...
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Klawiatura SPC Gear GK550 Omnis

@ SLOWNIK PRZYCISKOW
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1. Przetaczanie pomiedzy edycja podswietlenia a ustawieniami klawiszy.
2.Zmiana trybu podswietlenia.
3.Zmiana jasnosci podswietlenia.
4. Zmiana szybkosci podswietlenia (funkcja niedostepna w trybach: 6, 16, 17,18 oraz w trybie uzytkownika).
5.Zmiana kierunku podswietlenia (funkcja dostepna wytacznie w trybach: 1, 2, 3).
6. Wybdr profilu.
7. Edycja makr.
8. Wybor koloru statego podswietlenia (funkcja dostepna wytacznie w trybie uzytkownika lub przy
wytgczonej opcji podswietlenia RGB).
9. Wybdr koloru podswietlenia pozostatych przyciskow (funkcja dostepna wytacznie w trybie
uzytkownika).
10. Wybor trybu uzytkownika.
1. Podglad podswietlenia.
12. Zmiana czestotliwosci prébkowania USB.
13. Przywrdécenie ustawierh domysinych.

‘ USTAWIANIE TRYBU PODSWIETLENIA
1. Przejdz w tryb edycji podswietlenia @ )
2. Sposrod rozwijanej Iisty@vvybierz interesujacy Cie tryb.

3. Ustaw jasnosc¢ podswietlenia @ szybkos¢ @oraz kierunek@.
> 4. Zatwierdz ustawienia klikajac przycisk ZASTOSUJ.
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Klawiatura SPC Gear GK550 Omnis

‘ DODAWANIE NOWEGO TRYBU PODSWIETLENIA

PROFIL 1
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1. Przejdz w tryb edycji podswietlenia @

2. Sposréd rozwijanej Iisty@vvybierz ‘Tryb uzytkownika'.

3. W celu ustawienia podswietlenia wybierz kolori nadaj je klikajac LPM na odpowiednich przyciskach
w panelu podgladu @

Podswietlenie pozostatych przyciskéw mozesz szybko zmieni¢ za pomoca opcji ,Pozostate” @

W celu wytaczenia podswietlenia zmien kolor na czarny.

Po przygotowaniu odpowiadajacej konfiguracji mozesz nadac jej nazwe @ i zapisac¢ zmiany klikajac
przycisk ZASTOSUJ.
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Klawiatura SPC Gear GK550 Omnis

@ DODAWANIE MAKR

1. Wejdz w edycje makr klikajac przycisk MAKRA@.

+

USTAWIENIA KLAWISZY -

NAGRAJ

NAIWA MAKRA KASl’J?
wyczyse

i rTerrs -* NA GORE

MAKRA ; W GORE

MULTIMEDIA wbot
NA DOL
Opéznienie Cvkle EIH
OPOZNIENIE
OK ANULW)
CYKLE

2. Aby utworzy¢ nowe makro kliknij ,+" i utworz sekwencje.

s SPC

GEAR

Dodawanie nowego makra.

Usuwanie makra.

Wiaczenie trybu nagrywania sekwencji.
Usuniecie zaznaczonej sekwencji.
Usuniecie wszystkich sekwencji.
Przesuniecie zaznaczonej sekwencji

na pierwsza pozycje.

Przesuniecie zaznaczonej sekwencji

o jeden poziom w gore.

Przesuniecie zaznaczonej sekwencji

o jeden poziom w dot.

Przesuniecie zaznaczonej sekwencji na
ostatniag pozycje.

Uwzglednianie opdznienia podczas
nagrywania sekwencji.

Liczba cykli powtdrzen.

3. Po utworzeniu sekwencji mozesz nadac jej nazwe oraz zatwierdzic klikajac OK.

‘ USTAWIENIA KLAWISZY / PRZYPISYWANIE MAKR

1. W celu edycji ustawien klawiszy wytacz tryb edycji podswietlenia @

2. Kliknij LPM na przycisku ktéry chcesz edytowac.

USTAWIENIA KLAWISZY
KLAWISZ PROSZE NACISNAC KLAWISZ

MAKRA !

MULTIMEDIA

_ KLAWISZ Nadawanie klawiszom innych funkcji.

MAKRA Przypisanie makra.
MULTIMEDIA Przypisanie funkcji multimedialnych.

3. Po wybraniu interesujacej Cie opcji kliknij przycisk OK, a nastepnie ZASTOSUJ.
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Klawiatura SPC Gear GK550 Omnis

GEAR

s SPC

@ WYBOR PROFILU
Program umozliwia zapisywanie ustawien na 3 réznych profilach, dzieki ktérym szybko mozesz przetaczac
sie pomiedzy wczesniej zapisanymi ustawieniami. Podswietlona nazwa profilu (6) informuje o tym ktory
jest obecnie aktywny. Wszelkie ustawienia zapisywane sg na pamieci klawiatury, dzieki czemu podtaczajac

ja do innego komputera zachowujesz definiowane opcje.

PROFIL 1

Tryb uzytkowniki v
Kolor Pozostate Narzedzi
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