WYBÓR ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA
Zanim rozpoczniesz instalację plików, przeczytaj poniższą instrukcję i upewnij się, że instalujesz odpowiednią wersją oprogramowania!
Aby zainstalować poprawną wersję oprogramowania do Twojej myszki, sprawdź numer seryjny (SN) swojego urządzenia. Znajdziesz go na naklejce znajdującej się na spodzie myszki. SN ma następujący format:
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· SPG080 — pięcioznakowy kod produktu,
· 2007 — oznaczenie daty produkcji, decydujące o wersji oprogramowania,
· 1234 lub 123456 — ostatnie cztery lub sześć cyfr to numery porządkowe, inne dla każdej myszki.
Wersję instalowanego oprogramowania dobieramy pod kątem środkowego ciągu cyfr, w powyższym przykładzie to „2007”.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
Dla myszy z oznaczeniem od „1912” do „2006”:
1. Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze.
2. W paczce z oprogramowaniem, pobranym ze strony spcgear.com, otwórz folder „WERSJA SN 1912-2006”.
3. Uruchom plik „SPG080_LIX_Onyx_White_Software_Setup_SN1912-2006” i postępuj zgodnie z instrukcją instalacji oprogramowania, a następne zrestartuj komputer.

Dla myszy z oznaczeniem „2007” i wyższym:
1. Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze.
2. W paczce z oprogramowaniem, pobranym ze strony spcgear.com, otwórz folder „WERSJA SN 2007 i wyżej”.
3. Uruchom plik „SPG080_LIX_Onyx_White_Software_Setup_SN2007” i postępuj zgodnie z instrukcją instalacji oprogramowania, a następne zrestartuj komputer.
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