Klawiatura SPC Gear GK650K Omnis
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A\ INSTALACIA OPROGRAMOWANIA

1. Podtacz urzadzenie do portu USB w komputerze. ﬂ
2. Pobierz plik aktualizujacy wewnetrzny sterownik klawiatury oraz plik instalujgcy oprogramowanie.

3. Uruchom plik aktualizujacy wewnetrzny sterownik ,SPCGear-GK650K-Omnis-Firmware-Up-
grade-US-layout.exe” i postepuj zgodnie z instrukcjami pojawiajacymi sie na ekranie, a nastepnie
zrestartuj komputer.

Po instalacji nowego sterownika klawiatura traci manualna mozliwosc¢ przetaczania pomiedzy tryba-
mi uzytkownika, manualnego tworzenia makr i manualnego tworzenia trybéw podswietlenia.
Powyzsze funkcje beda dostepne tylko z poziomu oprogramowania.

4. Uruchom plik instalacyjny ,,SPCGear-GK650K-Software-1.0.1.2.exe” i postepuj zgodnie z instrukcjami
pojawiajgacymi sie na ekranie, a nastepnie zrestartuj komputer.
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Welcome to use GK650K Keyboard Interface
Installation Wizard

The installation wizard will install GK650K Keyboard en your computer It is
recommended that you close other applications before proceeding with the
installation. Click "Next” to continue with the installation

Install GK650K Keyboard to the following path or change the path

C\Program Files (x86)\SPCGEAR\ [

Open immediatley after installation Quick Run
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Successful installation

Application has been successfully installed to your computer
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SLOWNIK PRZYCISKOW
A\ ZAKLADKA ILLUMINATION (Podswietlenie)
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Przetgczanie pomiedzy edycja podswietlenia, ustawieniami klawiszy oraz zarzadzaniem makrami.
Edycja profili, w tym ich importowanie i eksportowanie z pliku.

Wybor profili.

Podglad podswietlenia.

Zmiana jasnosci podswietlenia.

Zmiana szybkosci podswietlenia (funkcja niedostepna w trybach: 6,17 oraz w trybie ,Custom”).
Wybor koloru podswietlenia wraz z dostepna paleta barw.

Pole do zmiany nazwy profilu.
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Zmiana trybu podswietlenia.
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Zmiana kierunku podswietlenia (funkcja dostepna wytacznie w trybach: 1, 2, 3,12, 18).

A\ USTAWIENIA TRYBU PODSWIETLENIA
1. Sposrdd rozwijanej listy 9 wybierz interesujacy Cie tryb.

2. Ustaw jasnosc podswietlenia 5, szybkos¢ 6 oraz kierunek 10.
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SLOWNIK PRZYCISKOW
ADODAWANIE NOWEGO TRYBU PODSWIETLENIA
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profile1

1

Brightness
Custom

All Light

3 profile

1. Sposréd rozwijanej listy 1 wybierz ostatni tryb podswietlenia, nazywajacy sie ,Custom”.

2. Po zaznaczeniu koloru w panelu 2 i wybraniu ,All Light” (Podswietl wszystko) 3 wszystkie przyciski
klawiatury zostajg podswietlone na wskazang barwe.

3. W celu wytaczenia podswietlenia wybierz ,Complete Extinction” (Catkowite wyginiecie) 4.

4. W celu ustawienia podswietlenia wybierz kolor 2 i nadaj je klikajac LPM na odpowiednich przyciskach
w panelu podgladu 5.
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SLOWNIK PRZYCISKOW
A\ ZAKLADKA BUTTONS (Klawisze)

LLUMINATION

Multimedia Key

Flease select a function
| Open Player

profilet

1. Wybor profili.
Podglad klawiatury z mozliwosciag zaznaczenia klawisza do edycji funkcji.
Lista dostepnych grup funkcji do przypisania pod zaznaczony klawisz.

Lista szczegdtowych, dostepnych w danej grupie funkgji.
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Przycisk do zapisania przypisanej do klawisza funkcji na wybranym profilu.
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A\ ZAKLADKA MACROS (MAKRA) G €AR

LLUMINATION BUTTONS OTHER
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Insert the mouse action
Move to left
Move to right
Move to top

Move to down

8

Fixed Time(ms) 20
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1. Wybor profili.

. Sekwencja zarejestrowanych klawiszy, ich akcje oraz opdznienia.
. Lista zapisanych makr i ich nazwy.

Dodawanie do listy sekwencji akcji zwigzanych z ruchem mysza.

. Pole do wprowadzania nazwy makra.
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. Panel zarzadzania makrami (od lewej do prawej: eksport, catkowite skasowanie makra, dodanie
nowego makra do listy, zmiana nazwy oraz import).

~

Przycisk do wiaczenia i wytaczenia nagrywania sekwencji.
8. Wybor statego opdznienia pomiedzy sekwencjami.

9. Panel zarzadzania poszczegdlnymi sekwencjami (od lewej do prawej: przesuniecie zaznaczonej
sekwencji na pierwsza pozycje, przesuniecie zaznaczonej sekwencji o jeden poziom w gore, przesuniecie
zaznaczonej sekwencji o jeden poziom w doét, przesuniecie zaznaczonej sekwencji na ostatnia pozycje,
usuniecie zaznaczonej sekwencji, usuniecie wszystkich sekwencji).
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LLUMINATION

profile1

Macro Function

lease choose a way of releasing
Press Down

profilet

1. W zaktadce BUTTONS (Klawisze) w polu podgladu klawiatury 1 kliknij LPM na przycisk, do ktdérego
chcesz przypisac¢ makro.

2. Z rozwijanej listy funkcji 2 wybierz ,Macro Funcion” (Funkcje makr).
3. Zlisty ,Assigned Macros” (Przypisane makra) 3 wybierz zapisane makro.

4. 7 listy ,Please choose a way of releasing” (Wybierz sposéb aktywacji) 4 wybrac sposdéb, w jaki makro
ma zostac¢ uruchomione.

5. Kliknij przycisk zapisu zmian 5.

A\ WYBOR PROFILI

Program umozliwia zapisanie ustawien na maksymalnie 50 réznych profilach, dzieki ktérym szybko
mozesz przetaczac sie pomiedzy wczesniej zapisanymi ustawieniami. Nazwa profilu wyswietlona w polu
wyboru profilu (3) informuje o tym ktory jest obecnie aktywny. Wszelkie ustawienia zapisywane sg na
pamieci klawiatury, dzieki czemu podtaczajac ja do innego komputera zachowujesz definiowane opcje.
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