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SPC Gear LiX USB Gaming Mouse

Button description

- Left (1) and right (2) button

- Scroll wheel/middle button (3)

- DPI button (4)

- Forward (5) and back (6) buttons
Instaliation

Connect the mouse to the USB port of your computer. Wait until the hardware is
identified. The system will automatically select the drivers,

DPi change

Pressing the button once will switch DPI to the next level. When changing the DPI, the
mouse indicates the new level by illuminating the appropriate color for 3 seconds. The
values of individual levels and the assigned colors can be modified using our software.
Backiight mode change

In order to change the RGB backlight effects, press and hold for 1s the middle button (3)
and right main button (2). In order to use full capabilities of backlight editing, download
and install our mouse software.

Technicali specifications

- Weight (without cable): 5941 g

- Cable: Paracord USB cable

- Cable length:1.8 m

- (Main) switches: Mechanical Kailh® GM 4.0 60M

+ Backlight: RGB 16.8M colors

- Sensor: Pixart® PMW-3325

+ Maximum DPI: 8.000

- Base DPI levels (without software modifications): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000
6.3000

- Base polling rate: 1000 Hz

- Dimensions: 126x65.7x38.5 mm

- OS: Win/Mac/Linux

Packaging inciudes

- SPC Gear mouse;

- User Manual;

- Set of spare feet.

2-year manufacturer warranty

Use and warranty limitations

- The product should be used according to its intended purpose. Incorrect use can
damage the product and endanger the life of the user;

- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage
which is not covered by the warranty;

- The warranty does not cover mechanical damage to the product;

- Avoid exposure to rapid changes in ambient temperature. Should they occur, wait
approx. 30 minutes before using the product until the temperature is leveled;

- You can find the Warranty Terms and Conditions in “Support” at https:/spcgear.com/

EN You can use the software to change other mouse settings. You can download the
latest software enabling you to use all mouse capabilities as well as its installation and
user manual from https://spcgear.com/

PL Pozostate ustawienia myszki mozesz zmieni¢ z pomoca oprogramowania. Aktualne
oprogramowanie dajgce dostep do wszystkich mozliwosci myszki oraz instrukcje jego
instalacji i uzytkowania znajdziesz na https://spcgear.com/

CS Zbyvajici nastaveni mysi mlzete zménit pomoci softwaru. Aktualni software
umoznujici pfistup ke véem moznostem mysi a navod k jeho instalaci a pouziti najdete na
https:/spcgear.com/

SK Ostatné nastavenia mysi sa daju zmenit pomocou softvéru. Aktualny softvér
umoznujuci pristup ku véetkym moznostiam mysi a pokyny na jej instalaciu a pouzivanie
najdete na stranke https://spcgear.com/

DE Die sonstigen Mauseinstellungen kénnen Sie Uber die Software andern. Die aktuelle
Software fur den Zugang an samtliche Mausméglichkeiten sowie deren Installations- und
Nutzungsanweisung finden Sie unter https:/spcgear.com/

FR Vous pouvez modifier les autres paramétres de la souris a l'aide du logiciel. Vous
pouvez trouver le logiciel a jour qui vous donne accés a toutes les possibilités de la souris
et les instructions pour son installation et son utilisation sur https://spcgear.com/

IT Altre impostazioni del mouse possono essere modificate con l'aiuto del software. Il
software attuale che da accesso a tutte le funzionalita del mouse e le istruzioni per la sua
installazione e utilizzo sono disponibili all'indirizzo https:/spcgear.com/

RO Celelalte setari ale mouse-ului pot fi modificare cu ajutorul software-ului. Software-ul
actual care ofera acces la toate functiile mouse-ului si instructiunile de instalare si utilizare
a acestuia este disponibil la adresa https:/spcgear.com/

UA |HWi HanawTyBaHHSA MULLI MOXHa 3MiHWUTU 3a JONOMOTO NPOrPaMHOro
3a6e3neueHHsi. OHOBNEHe NPorpaMHe 3a6e3rneyeHHs, sike 3a6e3neyye AoCTyn Ao BCiX
MOX/IMBOCTEIN MULLI, @ TAKOX IHCTPYKUIitO MO i yCTaHOBL | eKcnyaTauii MOXXHa 3HalnTh Ha
https:/spcgear.com/

RU OCTafbHbIe HaCTPOMKM MbILLIM MOXHO U3MEHUTb C NOMOLLBIO NPOrPaMMHOO
o6ecneyeHuns. O6HOBNEHHOe NporpaMMHoe obecrevyeHue, o6ecrneunsaroLee AOCTyN KO
BCEM BO3MOXHOCTSIM MbiLLM, @ TaKKe MHCTPYKLMIO MO €€ YCTaHOBKe 1 SKCTTyaTaLmm
MOXHO HaNTH Ha https://spcgear.com/

HU Az egér tovabbi bedllitasait a szoftver Gtjan érheted el. Az egér altal aktudlisan kinalt
osszes lehet6séghez valo hozzaférést, valamint a telepitési és kezelési utasitast a
https:/spcgear.com/ alatt taldlod.

ES El resto de ajustes del ratén se pueden cambiar con la ayuda del software. El software
actualizado que da acceso a todas las funciones del ratén y sus instrucciones de
instalacion y uso las encontraras en https:/spcgear.com/

SPC Gear LiX USB Gaming Mouse p L
Opis przyciskow

- Lewy (1) i prawy przycisk (2)

- Kotko przewijaniafprzycisk srodkowy (3)

- Przycisk DPI (4)

- Do przodu (5) i do tytu (6)

Sposéb instalacji

Podtgcz myszke do komputera ze ztgczem USB. Zaczekaj na wykrycie jej przez
komputer. System automatycznie dobierze sterowniki

Zmiana DP}

Jednokrotne naciniecie przycisku spowoduje zmiane na kolejny poziom DPI. Podczas
zmiany mysz informuje na ktéry poziom DPI zostata przetgczona poprzez 3-sekundowe
zaswiecenie odpowiednim kolorem. Wartosci konkretnych pozioméw oraz przypisane
do nich kolory mozesz edytowac poprzez oprogramowanie.

Zmiana trybu podswietienia

W celu zmiany efektu podswietlenia RGB nacisnij i przytrzymaj przez Is srodkowy (3)
oraz prawy (2) przycisk myszy. W celu uzyskania petnych mozliwosci edycji podswietlenia
pobierz i zainstaluj oprogramowanie myszki

Specyfikacja techniczna

- Waga (bez kabla): 59+1g

- Kabel: USB typu ,paracord"

- Dlugosc kabla: 1,8m

+ Przetaczniki (gtéwne): Kailh® GM 4.0 60M, mechaniczne

- Podswietlenie: RGB 16,8 mIn koloréow

- Sensor: Pixart® PMW-3325

- Maksymalne DPI: 8.000

- Bazowe stopnie DPI (bez zmiany w oprogramowaniu): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500
5.2000 6. 3000

- Bazowa czestotliwos¢ odswiezania: 1000Hz

- Wymiary: 126x65.7x38.5 mm

- OS: Win/Mac;Linux

Zawartos¢ opakowania

- myszka SPC Gear,

-instrukcja uzytkowania;

- zestaw zapasowych slizgaczy.

2-fetnia gwarancja producenta

Uzytkowanie i wytqczenia gwarancyjne

- produkt powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem; niewfasciwe
uzytkowanie moze spowodowac uszkodzenie produktu oraz stworzy¢ zagrozenie dla
zdrowia uzytkownika;

- nadmierna wilgo¢, kurz oraz inne zanieczyszczenia moga spowodowac uszkodzenia
produktu, ktére nie sg objete gwarancja;

- gwarancja nie obejmuje uszkodzerh mechanicznych produktu;

- nalezy unikac ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich
wystgpienia przed uzyciem produktu nalezy zaczeka¢ ok. 30 min na wyréwnanie
temperatur;

- szczegdStowe warunki gwarancji dostepne sa na stronie https//spcgearcom/ w
zakfadce ,wsparcie”.

SPC Gear LiX USB Herni mys CS
Popis tiacitek

- Leve (1) a prave tlacitko (2)

- Stredové koleckostlacitko (3)

- Tlacitko DPI (4)

- Vpred (5) a vzad (6)

Zplsob instalace

Pripojte mys k pocitaci konektorem USB. Pockejte, nez ji pocita¢ objevi. Systém
automaticky vybere ovladace.

Zména DPJ

Jedno stisknuti tlacitka zpUsobi zménu na dalsi Uroven DPI. Béhem zmény mys
informuje, na které Urovni DPI byla pfenastavena prostfednictvim 3sekundového
rozsviceni pfislusené barvy. Hodnoty konkrétnich drovni a jim pfifazene barvy muzete
upravovat pomoci systému.

Zmeéna reZzimu podsviceni

Pro zménu efektd podsviceni RGB, podrzte a stisknéte po dobu 1s prostiedni tlagitko (3)
a prave hlavni tlacitko (2). K plnému vyuzivani moznosti Uprav podsviceni, stahnéte si a
nainstalujte nas software pro mys.

Technicka specifikace

- Hmotnost (bez kabelu): 59+1g

- Kabel: USB typu ,paracord"

- Délka kabelu:1,8m

- Spinace (hlavni): Kailh® GM 4.0 60M, mechanicke

- Podsviceni: RGB 16,8 mil. barev

- Senzor: Pixart® PMW-3325

- Maximalni DPI: 8.000

+ Zakladni stupné DPI (bez zmény v programul): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000
6.3000

+ Zakladni cetnost obnovovani: 1000Hz

- Rozmeéry: 126x65,7%38,5 mm

- OS: Win/Mac;Linux

Obsah baleni

- Mys SPC Gear;

- Navod k pouZziti;

- Sada nahradnich klouzacd.

2letd zdruka vyrobce

Pouzivani a zaruéni vyjimky

- produkt musi byt pouzivan v souladu s jeho uréenim; nespravné pouzivani mize
zpUsobit poskozeni produktu a vytvofit riziko pro zdravi uzivatele;

- nadmeérna vlihkost, prach a dalsi necistoty mohou zpUsobit poskozeni produktu, na
které se nevztahuje zaruka;

- zaruka se nevztahuje na mechanicka poskozeni produktu;

- vyhybejte se vystaveni radikalnim zménam okolni teploty, v pfipadé jejich vyskytu pred
pouzitim vyrobku pockejte cca 30 minut na vyrovnani teploty;

- podrobné zaruéni podminky se nachazeji na strané https: fspcgear.com/ v zalozce
,podpora“
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EN User Manual
PL Instrukcja uzytkownika
CS Navod k pouziti
SK Navod na pouzitie
DE Nutzungsanleitung
FR Notice d'utilisation
IT Istruzioni per l'uso
RO Instructiuni de utilizare
UA [HCTpyKLiga Mo ekcnnyaTauii
RU MHCTpPYKLMA MO aKChyaTaunm
HU Kezelési utmutaté
ES Instrucciones de uso
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Popis tiacidie!

- Lave (1) a prave tlacidlo (2)

- Rolovacie kolieskofstredné tlacidlo (3)
- Tlacidlo DPI (4)

- Dopredu (5) a dozadu (6)

Spésob instaldcie

Pripojte mys k pocitacu pomocou konektora USB. Pockajte, kym ju pocita¢ rozpozna
Systém automaticky vyberie oviadace.

Zmena DP}

Jednym stlacenim tlacidla prejdete na dalsiu Uroven DPI. Pocas zmeny mys informuje,
na ktoru Uroven DPI bola prepnutd, rozsvietenim prislusnej farby na 3 sekundy. Hodnoty
konkrétnych urovni a farieb, ktoré s im priradené, je mozné editovat pomocou softvéru
Zmena rezimu podsvietenia

Ak chcete zmenit efekty podsvietenia RGB, stlacte a na 1s podrzte stredné tlacidlo (3) a
pravé hlavné tlacidlo (2). Ak chcete vyuzivat vietky moznosti Gprav podsvietenia, stiahnite
si a nainstalujte nas softvér pre mysi

Technicka specifikdcia

- Hmotnost (bez kabla): 5941 g

- Kabel: USB typ ,paracord”

- Dizka kabla:1.8 m

- Prepinace (hlavné): Kailh® GM 4.0 60M, mechanické

+ Podsvietenie: RGB 16,8 mil. farieb

- Senzor: Pixart® PMW-3325

+ Maximalne DPI: 8.000

- Zakladné stupne DPI (bez zmeny v softvéri): 1. 400 2. 800 3.1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
+ Zakladna obnovovacia frekvencia: 1000 Hz

- Rozmery: 126x65,7%385 mm

- OS: Win/Mac/Linux

Obsah balenia

+mys SPC Gear,;

- navod na pouzitie;

- nahradné kizné plochy.

2-roénd zdruka vyrobcu

Pouzivanie a obmedzenia zdruky

- vyrobok by sa mal pouzivat v sulade s uréenym Ucelom; nespravne pouzitie moze
vyrobok poskodit a ohrozit tak zdravie pouzivatela;

- nadmerna vihkost, prach a iné necistoty mo6zu sposobit poskodenie vyrobku, na ktoré
sa zaruka nevztahuje;

- zaruka sa nevztahuje na mechanicke poskodenie vyrobku;

- malo by sa zabranit vystaveniu radikalnym zmenam teploty okolia, ak k nim dojde pred
pouzitim vyrobku, pockajte asi 30 minut na vyrovnanie teploty;

- podrobné zaruéné podmienky su k dispozicii na webovej stranke https:/spcgear.com/
v zélozke ,podpora”
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Tastenbeschreibung

- Linke (1) und rechte (2) Maustaste

- Scrollrad/Mitteltaste (3)

- DPI-Taste (4)

- Nach vorne (5) und nach hinten (6)

Instaliation

SchlieBen Sie die Maus an lhren Computer Uber USB-Schnittstelle an. Warten Sie deren
Erkennung durch den Computer ab. Treiber werden vom System automatisch gewanhlt.
DPi-Wechsel

Durch einmaliges Dricken der Taste kénnen Sie in die nachste DPI-Ebene wechseln.
Wahrend des Wechsels werden Sie von der Maus durch 3-Sekunden-Leuchten in
entsprechender Farbe informiert, in welche DPI-Ebene sie geschaltet wurde. Die
konkreten Ebenenwerte sowie die zugeordneten Farben kénnen Sie Uber die Software
bearbeiten.

Hinterleuchtung dndern

Um die RGB-Hintergrundbeleuchtungseffekte zu andern, halten Sie die mittlere Taste
(3) und die rechte Haupttaste (2) 1 Sek. lang gedrickt. Um alle Moglichkeiten der
Hintergrundbeleuchtung zu nutzen, laden Sie unsere Maus-Software herunter und
installieren Sie diese.

Technische Spezifikation

- Gewicht (ohne Kabel): 59+1g

« Kabel: vom Typ USB ,Paracord"”

- Kabellange: 1,8m

- Schalter (Hauptschalter): Kailh® GM 4.0 60M, mechanisch

« Hinterleuchtung: RGB 16,8 Mio. Farben

- Sensor: Pixart® PMW-3325

- Maximale DPI: 8.000

- DPI-Basisstufen (ohne Softwareanderung): 1. 400 2. 800 3.1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000
- Basis Bildwiederholrate: 1000Hz

- Abmessungen: 126x65,7x38,5 mm

- BS: Win‘Mac/Linux

Verpackungsinhait

- SPC Gear Maus;

- Nutzungsanleitung;

- Ersatzset MausfuBe.

Herstellergarantie von 2 Jahren

Nutzung und Garantieausschlisse

- Das Produkt hat bestimmungsgemaB benutzt zu werden; eine unsachgemafe
Nutzung kann zur Produktbeschadigung fuhren und Gefahren fur die Gesundheit des
Benutzers nach sich ziehen;

- UbermaBige Feuchtigkeit, Staub bzw. sonstige Verunreinigungen kénnen zur
Produktbeschadigung fhren, die nicht unter Garantie fallen;

- Mechanische Schaden am Produkt fallen nicht unter Garantie;

- Esist zu vermeiden, dass das Produkt radikalen Temperaturschwankungen ausgesetzt
werden kann; bei Einritt solcher noch vor dem Produktgebrauch sind ca. 30 Minuten fur
Temperaturausgleich abzuwarten;

- Die detaillierten Garantiebedingungen sind auf der Webseite https.fspcgear.com/
unter dem Lesezeichen ,Unterstltzung” zuganglich.

irpoBa muwa SPC Gear LiX USB U a
Onumc KHorMoK

+ Niga (1) i npasa (2) kHonkwm

- Koneco npokpyTku/ueHTpanbHa KHomka (3)

- Kxonka DPI (4)

- «Bnepen (5) i «Hasag (6)

Crioci6 ycTaHoBKMU

MpurenHat USB-po3'em muwwi oo USB-nopTy komn'toTepa. MNoyekaTtn, Noku komn'iotep ii
BUABUTL, CUCTEMa aBTOMaTUYHO BUbepe Apansepu

3miHa DP}

OAHOPa30Be HATUCKaHHSA Ha KHOMKY 3AIMCHUTL Nepexif Ha HacTynNHWI piseHb DPIL. Mpu
3MiHI piBHA DPI Muwa 3-CekyHAHWM MWrOTIHHAM BigNOBiQHOro CBiTNodioAHOro
iHAMKaTOPa CUrHanisye npo Mpouec MNepeMUKaHHs. 3HadYeHHs MNeBHWX PIBHIB i
BIANOBIAHI 1M KOMbOPW MOXHa BiApedaryBaTM 3a AOMOMOrOK  MPOrPaMHoro
3a6e3neqeHHs.

3MiHa pexxumy nigcBidyBaHHs

LLLo6 3MiHWUTK edekT RGB-NiacBidyBaHHs, HaTUCHITE Ta yTPUMYITE NPOTATOM 1 CeryHaN
cepeaHio KHOMKy (3) i MpaBy OCHOBHY kHOMKy (2). LLo6 BukopucToByBaTW BCi
MOMMBOCTI 3MIHW NIACBIYYBAHHSA, 38BaHTaXTE | BCTAHOBITH NPOrpamMHe 3abesneyeHHsa
0NS MULLIL

TexHIYHI XapaKTepPUCTUKMN

- Bara (6e3 kabento): 59+1r

- Kabenb: USB T1n ,paracord”

- JoBxuHa kabenio: 1,8M

- Mepemukadi (ocHOBHI): Kailh® GM 4.0 60M, MexaHi4Hi

- NipceivyBaHHa: RGB 16,8 MnH. konbopis

- CeHcop: Pixart® PMW-3325

- MakcnmanbHe 3HadeHHa DPI: 8.000

- Basosi pisHi DPI (6e3 3MmiHN B nporpamHomy 3abesnedeHHi): 1. 400 2. 800 3.1000 4.1500
5.2000 6. 3000

- Basosa YacToTa oHoBneHHs: 1000Hz

- Po3Mipn: 126x65,7x38,5 MM

- OnepaliiiiHa cuctema: Win/Mac/Linux

KoMrinekT noctasku

+ Munwa SPC Gear,

+ IHCTPYKLia No ekcnnyaTtawii;

+ KOMTMEKT 3aMacHX HXXOK AMs MU,

2-pi4HA rapaHTis BUPOGHUKA

Ekcnnyaradis Ta rapaHTikiHi BUHATKN

- BUPI6 MaE BUKOPWUCTOBYBATWUCH 38 MPM3HAYEHHAM; HernpasBuibHe BUKOPUCTaHHA
MOXe MPU3BECTV [0 MOLIKOMKEHHS BUPOBY | CTBOPWUTW Hebesneky ONS 300pos's
KOpUCTyBaYa;

- HaaMipHa BOMOTICTb, NWN Ta iHLLi 3a6PYAHEHHA MOXYTb NPU3BECTU A0 NOLIKOMKEHHS
BMPOBY, Ha AKe He NOLUMPIOETHCS MrapPaHTis;

- FapaHTis HE MOLIMPIOETLCA Ha MEXaHIUHI MOLLKOMKEHHS BUPOGY;

- HeobXiAHO YHMKATU BRAMBY PaAMKaNbHWX 3MiH TEMNepaTypu HaBKOMULWHBOMO
cepenoBuLLa, B pa3i ix BUHWKHeHHS Nepen ekcnnyaTaujeio BUpoby HeobxiqHo noyekaTn
Nprba. 30 XB. ANA BUPIBHIOBAHHSA TemMnepaTtypu;

- [etanbHi YMOBW rapaHTii 0ocTynHi Ha Be6-caiTi https:fspcgearcom/ y posgini
NiaTprMKa”

SPC Gear LiX USB Gaming Mouse F R
Description des boutons

- Bouton gauche (1) et bouton droit (2)

- Molette/bouton du milieu (3)

- Bouton DPI (4)

« Avancer (5) et reculer (6)

Méthode d'instaliation

Connectez la souris & un ordinateur avec un connecteur USB. Attendez qu'elle soit
détectée par votre ordinateur. Le systéme choisira automatiquement les pilotes.
Changement de DP}

Une simple pression sur le bouton une fois augmente le niveau DPI. Pendant le
changement, la souris indique le niveau de DPI en allumant pour 3 secondes le voyant
de couleur correspondante. Vous pouvez modifier les valeurs de niveaux spécifiques et
les couleurs qui leur sont attribuées via un logiciel

Changement du mode de rétroéciairage

Pour changer les effets du rétroéclairage RGB, appuyez et maintenez appuyé pendant
1seconde le bouton central (3) et le bouton droit principal (2). Si vous souhaitez profiter
pleinement des possibilités d'édition du rétroéclairage, téléchargez et installez notre
logiciel pour la souris.

Spécifications techniques

- Poids (sans cable) : 59+1g

- Cable: USB type "paracord"

- Longueur du cable :1,8m

- Commutateurs (principaux): Kailh® GM 4.0 60M, mécaniques

- Rétroéclairage: RGB 16,8 millions de couleurs

- Capteur: Pixart® PMW-3325

+ DPI maximum: 8.000

+ Seuils DPI de base (sans changement dans le logiciel) : 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500
5.2000 6.3000

- Taux de rafraichissement de base : 1000Hz

- Dimensions: 126x65,7x38,5 mm

- Systéme d'exploitation: Win/Mac/Linux

Contenu de 'embatiage

- souris SPC Gear;

- notice d'utilisation;

- lot de patins de rechange.

Garantie du fabricant de 2 ans

Utilisation et exciusions de garantie

- le produit doit étre utilisé conformément a sa fonction principale; une mauvaise
utilisation peut endommager le produit et créer un risque pour votre santé;

- 'numidité excessive, la poussiére et d'autres contaminants risquent de provoquer des
dommages qui ne sont pas couverts par la garantie;

- la garantie ne couvre pas les dommages mécaniques au produit;

- évitez |'exposition a des changements radicaux de température ambiante, si telles se
produisent, attendez 30 min. environ avant d'utiliser le produit pour I'alignement des
températures;

- les conditions détaillées de la garantie sont disponibles sur la page httpsifspc-
gear.com/ dans l'onglet "support".

WMrposas mbiwb SPC Gear LIX USB R U
OrvicaHye KHOMoK

- Nesasn (1) v NpaBas (2) KHONKK

- Koneco npokpyTKufueHTpanbHan kHorka (3)

- Knonka DPI (4)

- «Bnepen (5) v «Hazagy (6)

Croco6 ycTaHoBKuM

MpucoeanHnTs USB-pasbemM Mbilwn Kk USB-nopTy komnbioTepa. [NogoaaTtb, Noka
KOMMblOTEP ee 06HapyMT. CUCTeMa aBTOMAaTYecKn BbibepeT Apaneeps!

W3meHeHune DP}

OAHOKPATHOE Ha)kaTue Ha KHOMKY OCYLLECTBUT Nepexof Ha cneaytolmin yposeHs DPI
Mpn n3meHeHnn ypoBHA DPl Mbilb 3-CEKYHAHLIM MUraHWeM COOTBETCTBYIOLLEro
CBETOAVOAHOIO MHAMKATOPA CUTHANM3MPYET O MPOLIEcce NepeksioHeHns. 3HaueHMs
onpefeneHHbIX YPOBHEH 1 COOTBETCTBYIOLIME MM LiBETa MOXHO OTPefaKTMpoBaTh C
MOMOLLBIO MPOrPaMMHOrO 06ecredeHMs.

M3MeHeHe pexMa noacseTKm

YT10661 M3MeHUTb 3ddekTol RGB-NOACBETKN, HaX}MUTE W YOAPEexXuUBainTe B8 TedeHue 1
CeKyHMbl CPEAHIO KHOMKY (3) 1 NMPaByio OCHOBHYIO KHOMKY (2). YTo6bl cnons3osaTs
BCE BO3MOXHOCTM W3MEHEHWS MOACBETKM, 3arpy3nTe W yCTaHOBUTE MPOrpaMMHoe
obecreyeHe Ana MblLum

TexHNYeCKMe XaPAKTEPUCTUKI

- Bec (6e3 kabens): 59+1r

- Kabenb: USB tmn ,paracord”

- AnuHa kabena: 1,8m

- Mepekntoyatenm (ocHoeHble): Kailh® GM 4.0 60M, MexaHudyeckme

- MopceeTtka: RGB 16,8 MNH. LBeTOB

+ CeHcop: Pixart® PMW-3325

- MakcmmanbHoe 3HaveHuve DPI: 8.000

- Bazosble yposHM DPI (6e3 n3MeHeHuda B NporpaMMHoM obecnederuu): 1. 400 2. 800
3.1000 4.1500 5. 2000 6. 3000

- bazosas YacTtoTa 06HoBNEeHMs: 1000HzZ

- Paamepbl: 126x65,7%38,5 MM

- OnepaLmoHHas cuctema: Win/Mac/Linux

KomrinekT noctasku

+ Mbilwb SPC Gear;

+ MHCTPYKLWS MO SKCMyaTaumm;

+ KOMTNEKT 3aMaCHbIX HOXEK /151 MbILUM.

2-NeTHsSIS rapaHTUsi IPOM3BOANTENS!

DKCMYATALMS U FAPAHTUIHBIE NCKITIOYEHNS

- M3ieNIne [A0MKHO NCTONb30BATLCS MO Ha3HAYEH IO, HEMPaBMIbHOE NCTMIONb30BaHME
MOXET MPUBECTU K MOBPEXAEHWIO W3AENMs 1 CO3[aTb OMAacHOCTL ANS 3[40POBbLS
ronb3osarens;

- upeaMepHas  BNaXHOCTb, Mbilb W APYrMe 3arpssHeHWs MOryT MpuBectn K
MOBPEXASHIIO U3E/NNS, Ha KOTOPOE He PACMPOCTPAHSETCS rapaHTHs;

- rapaHTVA He PACMPOCTPAHSETCS Ha MeXaHYecKMe NOBPEKAEHUS 13AenNs;

- HeobxoaMMo u3beraTb BO3AEVCTBUS PadVKalbHbIX W3MEHEHWIA Temneparypbl
OKpY)KaIOLLEeM Cpefbl, B Clyyae VX BO3HWKHOBEHMA Mepef KCryaTauuen usnenus
HEOBX0AMMO NOAOKAATb OK. 30 MUH. ANS BbIPaBHUBAHWUA TEMMNEPATYPbI;

- nofpo6Hble YCroBUA rapaHTUM LOCTYMHbl Ha Be6-cauTe httpsjfspcgearcom! B
pasfene ,noanepxka’.

SPC Gear LIX USB Mouse Gaming I T

Descrizione dei puisanti

- Pulsante sinistro (1) e destro (2)

- Rotellina di scorrimento/pulsante centrale (3)

- Przycisk DPI (4)

- Avanti (5) e indietro (6)

Instaliazione

Collega il mouse al computer con un connettore USB. Attendi che il computer lo rilevi.
Il sistema selezionera automaticamente i driver.

Modifica DP}

Premendo il pulsante una volta si passa al livello successivo di DPI. Durante il cambio, il
mouse informa quale livello DPI & stato commutato, illuminandosi con il colore giusto
per 3 secondi. | valori di livelli specifici e i colori ad essi assegnati possono essere
modificati tramite il software.

Cambiamento delia modalita di retroilluminazione

Per modificare gli effetti di retroilluminazione RGB, premere e tenere premuto per 1s il
pulsante centrale (3) e il pulsante principale destro (2). Per utilizzare tutte le
funzionalita di modifica della retroilluminazione, scaricare e installare il nostro software
per il mouse.

Specifiche tecniche

- Peso (senza cavo): 59+1g

« Cavo: USB tipo “paracord”

- Lunghezza cavo: 1.8 m

- Interruttori (principali): Kailh® GM 4.0 60M, meccanici

- Retroilluminazione: RGB 16.8 milioni di colori

- Sensore: Pixart® PMW-3325

- DPI massimo: 8.000

- Livelli DPI di base (senza modifiche nel software): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000
6.3000

- Frequenza di aggiornamento di base: 1000Hz

- Dimensioni: 126x65.7x38.5 mm

- OS: Win/Mac/Linux

Contenuto del pacchetto

- mouse SPC Gear;

- istruzioni per I'uso;

- set di mouse skates.

2 anni di garanzia dei produttore

Uso ed esclusioni dalia garanzia

- il prodotto deve essere utilizzato per lo scopo previsto; un uso improprio puo causare
danni al prodotto e mettere in pericolo la salute dell'utente;

- eccessiva umidita, polvere e altre impurita possono causare danni al prodotto che
non sono coperti da garanzia;

- la garanzia non copre danni meccanici al prodotto;

- |'esposizione ai cambiamenti radicali della temperatura ambiente dovrebbe essere
evitata, se si verificano prima di utilizzare il prodotto, attendere circa 30 minuti affinché
la temperatura si stabilizzi;

-condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito Web https:/spcgear.com/
nella scheda “supporto”.

SPC Gear LiX USB gamer egér H U
Gombok leirdsa

- Bal (1) és jobb (2) nyomogomb

- Gordulé kerék/kdzépsé gomb (3)

+ DPI nyomaogomb (4)

- Elére (5) és hatra (6)

Uzembe helyezés

Csatlakoztasd az egeret a szamitégéphez az USB porton keresztll. Varj, mig a
szamitogép felismeri azt. A rendszer automatikusan kivalasztja a vezérlést.

DPj vditds

A nyomogomb egyszeri megnyomasa a DPI kovetkezo szintjére valtast eredményezi. A
valtas soran az egér tajékoztat arrél, hogy melyik DPI szintre csatlakoztunk, a megfelelé
szin 3 masodperces felvillanasa Utjan. A konkrét szintek értékeit és a hozzajuk rendelt
szineket a szoftver segitségével szerkesztheted.

Hattérfény mad vaitas

Az RGB hattérvilagitasi effektusok megvaltoztatasa érdekében nyomja meg és tartsa
lenyomva 1 masodpercig a kozépsé gombot (3) és a jobb oldali fégombot (2). A
hattérvilagitas-bedllitds osszes lehetéségeinek kihasznalasa érdekében toltse le és
telepitse az egérhez készult szoftverinket.

Mdszaki paraméterek

- Suly (kébel nélkul): 59+1g

- Kabel: paracord” tipusi USB

- Kabel hossza: 1,8 m

- Kapcsoldk (kézponti): Kailh® GM 4.0 60M, mechanikus

- Hattérvilagitas: RGB 16,8 mill. szin

- Szenzor: Pixart® PMW-3325

+ Maximalis DPI: 8.000

- DPI bazislépcsék (szoftvervaltas nélkul): 1. 400 2. 800 3.1000 4. 1500 5. 2000 6. 3000

- Afrissités bazisfrekvenciaja: 1000 MHz

- Méretek: 126x65,7x38,5 mm

- OS: Win/Mac;Linux

A csomagoids tartaima

- SPC Gear egér,;

- Kezelési utmutato;

- Tartalék csuszka keszlet

2 éves gydrtdi garancia

Haszndlat és garancidiis kikapcsoids

- aterméket rendeltetésszerlen kell hasznalni; a helytelen hasznalat a termék sérulését,
illetve a felhasznald szamara egészségi kockazatot jelenthet;

- a tulzott nedvesség, por, illetve mas szennyezédés a termék sérllését okozhatja,
melyre a garancia nem érvényes;

- a garancia a mechanikai sérulésekre nem vonatkozik;

- kertlend6 a szélséséges hémérsékleti viszonyoknak valé kitétel, ezek eléfordulasa
esetén varjon kb. 30 percet a hémeérséklet kiegyenlitédésére;

- a részletes garancia feltételeket a https:/spcgear.com/ oldalon a ,tamogatas” ful alatt
talalja.

Mouse de gaming cu cabiu USB SPC Gear LiX R O
Descrierea butoaneior

- Butonul stanga (1) si dreapta (2)

- Rotita de derulare/buton central (3)

- Buton DPI (4)

- Tnainte (5) si inapoi (6)

Instructiuni de instalare

Conectati mouse-ul la un computer cu un conector USB. Asteptati ca acesta sa fie
detectat de computer. Sistemul va selecta automat driverele.

Comutd DP}

Prin apasarea butonului o singura datd va comuta la urmatorul nivel DPI. In timpul
comutarii, mouse-ul informeaza ce nivel de DPI a fost activat prin iluminarea acestuia
timp de 3 secunde cu, culoarea corespunzatoare. Valorile nivelurilor specifice si culorile
atribuite acestora pot fi modificate prin intermediul software-ului

Schimbarea modului de retroiluminare

Pentru a schimba efectele de lumina de fundal RGB, tineti apasat timp de 1 secunda
tasta din mijloc (3) si tasta principala din dreapta (2). Pentru a beneficia de toate
capacitatile de editare a luminii de fundal, descarcati si instalati software-ul nostru
pentru mouse.

Specificatii tehnice

- Masa (fara cablu): 59+1g

+ Cablu: Tip USB ,paracord”

- Lungime cablu: 1,8 m

- Intrerupatoare (principale): Kailh® GM 4.0 60M, mecanic

- Retroiluminare: RGB 16,8 milioane de culori

- Senzor: Pixart® PMW-3325

+ DPI maxim: 8.000

- Niveluri DPI de baza (fara modificari in software): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000
6.3000

- Rata de reimprospatare de baza: 1000Hz

- Dimensiuni: 126x65,7x38,5 mm

- Sistem de operare: Win/Mac;Linux

Continutu! ambalajuiui

- mouse SPC Gear,;

-instructiuni de utilizare;

- un set de ,picioruse” glisoare de rezerva

2 ani garantie oferitd de producdtor

Utilizare si excluderi de la garantie

- produsul trebuie utilizat conform destinatiei de utilizare prevazute; utilizarea
necorespunzatoare poate deteriora produsul si poate pune in pericol sanatatea
utilizatorului;

- umiditatea excesiva, praful si alte impuritati pot provoca deteriorarea produsului care
nu este acoperita de garantie;

- garantia nu acopera deteriorarea mecanica a produsului;

- evitati expunerea la schimbari radicale ale temperaturii ambientale, daca acestea au loc
nainte de a utiliza produsul, asteptati aprox. 30 de minute pentru ca temperatura sa se
egalizeze;

- conditiile detaliate de garantie sunt disponibile la adresa https: fspcgear.com/ in fila

,asistentd

SPC Gear LiX USB Ratén para gaming E S
Descripcion de jos botones

+ Boton izquierdo (1) y derecho (2)

- Rueda de desplazamiento/botén central (3)

- Boton DPI (4)
- Adelante (5) y atras (6)
Instalacion

Conecte el ratén a un ordenador con puerto USB. Espere hasta que el ordenador lo
detecte. El sistema elige automaticamente los controladores.

Cambio de DP}

Al pulsar una vez el botén cambiamos al siguiente nivel del DPI. Una vez realizado el
cambio, el ratén le informa a qué nivel de DPI se ha cambiado activando la luz del color
correspondiente durante 3 segundos. Por medio del software puede editar los valores de
cada uno de los niveles y los colores asignados a los mismos.

Cambio del modo de iluminacion

Para cambiar los efectos de iluminacion RGB mantén presionado durante 1s el botén
central (3) y el boton principal derecho (2). Para utilizar todas las capacidades de edicion
de la iluminacién, descarga e instala nuestro software para el ratén

Caracteristicas técnicas

- Peso (sin cable) 59+1g

- Cable: USB tipo ,paracord”

- Longitud del cable: 1,8 m

- Interruptores (principales): Kailh® GM 4.0 60M, mecanicos

- lluminacién: RGB 16,8 min de colores

- Sensor: Pixart® PMW-3325

- DPI maximo: 8.000

- Niveles base de DPI (sin cambios de software): 1. 400 2. 800 3. 1000 4. 1500 5. 2000
6.3000

- Tasa base de sondeo: 1000Hz

- Dimensiones: 126x65,7x38,5 mm

- 0S: Win/MaciLinux

Contenido def embaiaje

- raton SPC Gear;

- instrucciones de uso;

- conjunto de deslizadores de repuesto.

2 anos de garantia dei fabricante

Uso y exclusiones de garantia

- el producto debe utilizarse de acuerdo con su uso previsto; un uso inadecuado puede
causar dafos al producto y suponer un riesgo para la salud del usuario;

- el exceso de humedad, el polvo y otros contaminantes pueden causar dafos al
producto que no estan cubiertos por la garantia;

- la garantia no cubre los dafios mecanicos provocados en el producto;

- evite la exposicion a cambios extremos de temperatura ambiente; en caso de que se
produzcan, espere unos 30 minutos a que la temperatura se iguale antes de utilizar el
producto;

- los términos y condiciones detallados de la garantia estan disponibles en https:/spc-
gear.com/en la pestaiia ,soporte”.



