SPC Gear GEM (SPG147)

SPC Gear GEM to wyjątkowo lekka, bo ważąca zaledwie 67 gramów, myszka o zwartym i pełnym korpusie oraz wydajnych podzespołach. Podstawą świetnych parametrów są wytrzymałe i ultraszybkie przełączniki Kailh GM 4.0 oraz sensor PixArt o wysokiej czułości (do 8000 DPI). Zamknięty korpus myszki GEM oraz materiały wysokiej jakości zapewniają dużą sztywność oraz wytrzymałość konstrukcji, a specjalne przetłoczenia na bokach poprawiają chwyt. Uzupełnieniem jest przewód w oplocie typu „paracord”, który jest niezwykle giętki, a dzięki swojej niskiej wadze niemal niewyczuwalny podczas intensywnej rozgrywki.


Pełny i lekki korpus
Za sprawą pełnego korpusu, SPC Gear GEM charakteryzuje się wytrzymałą i sztywną  konstrukcją. Ścianki boczne, z drobnym wzorem charakterystycznych trójkątów, poprawiają chwyt, co zapewnia pełną kontrolę nad celownikiem czy postacią w grze nawet w trakcie emocjonującego starcia.

Wynikająca wprost z ultralekkiej konstrukcji – zaledwie 67 gramów – niska bezwładność myszki GEM w połączeniu ze ślizgaczami PTFE skutkuje również zmniejszonym zmęczeniem mięśni dłoni i nadgarstka, a tym samym zapewnia wyższą skuteczność gracza podczas długich rozgrywek. Symetryczny kształt obudowy SPC Gear GEM i minimalistyczny styl, dopełnione przez trójkątne akcenty oraz konfigurowalne podświetlenie ARGB, sprawiają, że myszka jest estetycznym dodatkiem do stanowiska komputerowego.


Wysokiej klasy komponenty
Aby wygrywać kolejne wirtualne potyczki niezbędna jest precyzja i krótki czas reakcji. Właśnie dlatego podstawą wysokich osiągów myszki SPC Gear GEM są ultraszybkie i wytrzymałe mikroprzełączniki Kailh GM 4.0. Cechują się one niezwykle krótkim czasem odpowiedzi, co poprawia szybkość gracza.

Za odczytywanie ruchu myszki odpowiada sprawdzony i ceniony sensor PixArt PMW3325, który zachowuje ultrawysoką precyzję aż do czułości wynoszącej 8000 DPI. Jego wysokie parametry, np. odczytu szybkiego ruchu myszki, pozwalają graczowi błyskawicznie reagować i skutecznie celować w poruszających się przeciwników.


Elastyczny i odporny przewód
Oplot typu „paracord” to specjalny rodzaj splotu materiału, który osłania przewód myszki SPC Gear GEM. Jest miękki, elastyczny, a do tego zabezpiecza kabel przed uszkodzeniami. Ponadto dzięki swojej ponadprzeciętnej giętkości oraz niskiej wadze jest praktycznie niewyczuwalny podczas intensywnej rozgrywki. Jego długość wynosi 1,8 m.


Ślizgacze PTFE
Za sprawą ślizgaczy wykonanych z materiału PTFE (potocznie nazywanego  „teflonem”) myszka SPC Gear GEM porusza się po powierzchni z minimalnym oporem. Pomagają w tym również zaokrąglone krawędzie ślizgaczy, co jeszcze bardziej ułatwia ruch po podkładce. To wszystko sprawia, że użytkownik ma pełną kontrolę nad myszą, nawet podczas najbardziej emocjonujących starć i przy gwałtownych ruchach jego ręki. Taki rodzaj ślizgaczy sprawdzi się także na różnych podkładkach – od standardowych po te typu „control” lub „speed”. W zestawie dla najbardziej wymagających i eksploatujących myszkę znajduje się dodatkowy zestaw, tak by mysz GEM zawsze mogła sprostać wymaganiom użytkownika.


Rozświetl swoje stanowisko
Oprócz wygody i wydajności liczy się również wygląd. W myszce GEM możliwe jest dowolne sterowanie podświetlonymi elementami: rolką, paskiem na tyle obudowy oraz logiem SPC Gear na górze konstrukcji. Adresowalne podświetlenie LED RGB pozwala sterować kolorami i efektami zależnie od preferencji użytkownika i stylu stanowiska komputerowego. Myszka GEM daje także możliwość przypisania stylu podświetlenia do zdefiniowanych profili, dzięki czemu gracz na pierwszy rzut oka wie, jaki profil jest aktualnie wybrany.


Zaawansowane oprogramowanie
Możliwość zaawansowanej konfiguracji parametrów oraz przypisanie ustawień do profili to podstawa w myszkach dla wymagających graczy. Oprogramowanie SPC Gear dla myszki GEM pozwala na między innymi:
· zmianę czułości DPI, 
· dostosowanie wielokolorowego podświetlenia ARGB, z możliwością wyboru jednego z wielu stylowych efektów oraz ustawienia dowolnej barwy i jasności,
· tworzenie i zapisywanie makr dzięki rozbudowanemu kreatorowi, a także konfigurowanie każdego z 6 przycisków.



Cechy charakterystyczne SPC Gear GEM:
· pełny korpus z przetłoczeniami na bokach poprawiającymi chwyt,
· niska waga wynosząca zaledwie 67 gramów,
· ultraszybkie i wytrzymałe mikroprzełączniki Kailh GM 4.0,
· precyzyjny sensor PixArt PMW3325 aż do 8000 DPI,
· adresowalne podświetlenie RGB,
· wyprofilowane ślizgacze z materiału PTFE,
· miękki i giętki przewód w oplocie typu „paracord”,
· zaawansowane oprogramowanie pozwalające min. na tworzenie makr czy też zmianę czułości kursora.


Dane techniczne SPC Gear GEM:

· Kod produktu: SPG147
· EAN: 5903018663135
· Wymiary produktu [mm]: 126×65,7×38,5
· Waga [g]: 67 (±1)
· Wymiary opakowania [mm]: 145×95×50
· Kolor: czarny
· Rodzaj sensora: optyczny
· Sensor: PixArt PMW3325
· Maksymalna szybkość śledzenia [m/s]: 2,54
· Mikroprzełączniki: mechaniczne, Kailh GM 4.0
· Żywotność mikroprzełączników: 60 mln kliknięć
· Ilość przycisków programowalnych: 6 (programowalnych)
· Maksymalna czułość [DPI]: 8000
· Bazowe progi [DPI]: 400, 800, 1000, 1500, 2000, 3000
· Długość przewodu [m]: 1,8
· Rodzaj oplotu przewodu: typu „paracord”
· Częstotliwość próbkowania [Hz]: 1000
· Rodzaj podświetlenia: w pełni programowalne ARGB
· Liczba kolorów: 16,8 mln
· Ślizgacze: materiał PTFE
· Kompatybilność: Windows, Mac, Linux
· Oprogramowanie: tak
· Kompatybilność oprogramowania: Windows 10
· Gwarancja: 24 miesiące

Zawartość opakowania:
· Myszka SPC Gear GEM
· Dodatkowe ślizgacze
· Instrukcja użytkowania
· Naklejka z logiem SPC Gear

